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1. Objetivo

Esta Norma Técnica tem por objetivo estabelecer as condi¢gdes necessarias para a seguranga na conducgao das
acOes executadas e prevencdo de riscos em Bancos de Leite Humano e Postos de Coleta de Leite Humano,
visando a garantia da qualidade nestes servicos e sua certificagao.

2. Documentos Complementares
Na elaboragao desta Norma Técnica foram consultados:

REDE BRASILEIRA DE BANCOS DE LEITE HUMANO. BLH-IFF/NT 02.21: Controle de Satde dos Funcionarios. Rio
de Janeiro. 2021.

REDE BRASILEIRA DE BANCOS DE LEITE HUMANO. BLH-IFF/NT 48.21: Ambiéncia - Localizacdo e Infraestrutura
Fisica de Bancos de Leite Humano e Postos de Coleta de Leite Humano. Rio de Janeiro. 2021

REDE BRASILEIRA DE BANCOS DE LEITE HUMANO. BLH-IFF/NT 4.21: Ambiéncia: Controle Interno de Pragas e
Vetores. Rio de Janeiro. 2021.

REDE BRASILEIRA DE BANCOS DE LEITE HUMANO. BLH-IFF/NT 49.21: Controle de Climatizacdo de Ambientes
em Bancos de Leite Humano e Postos de Coleta de Leite Humano. Rio de Janeiro. 2021.

REDE BRASILEIRA DE BANCOS DE LEITE HUMANO. BLH — IFF/NT 6.21: Ambiéncia - Controle de Qualidade da
Agua. Rio de Janeiro. 2021.

REDE BRASILEIRA DE BANCOS DE LEITE HUMANO. BLH-IFF/NT- 07.21: Ambiéncia - Limpeza e Desinfec¢do de
Ambientes. Rio de Janeiro. 2021.

REDE BRASILEIRA DE BANCOS DE LEITE HUMANO. BLH-IFF/NT 50.21: Ambiéncia - Manuseio de Residuos e
Material de Descarte em Bancos de Leite Humano e Postos de Coleta de Leite Humano. Rio de Janeiro. 2021.

REDE BRASILEIRA DE BANCOS DE LEITE HUMANO. BLH-IFF/NT 11.21: Higiene e Conduta - Funcionarios. Rio de
Janeiro. 2021.

REDE BRASILEIRA DE BANCOS DE LEITE HUMANO. BLH-IFF/NT 12.21: Higiene e Conduta -Doadoras. Rio de
Janeiro. 2021.

REDE BRASILEIRA DE BANCOS DE LEITE HUMANO. BLH-IFF/NT 13.21: Higiene e Conduta — Acompanhantes e
Visitantes. Rio de Janeiro. 2021.

REDE BRASILEIRA DE BANCOS DE LEITE HUMANO. BLH-IFF/NT 14.21: Higiene e Conduta - AmbientesRio de
Janeiro. 2021.

Brasil. Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria. RDC 222/2018. Regulamenta as Boas Préticas de Gerencia-
mento dos Residuos de Servicos de Saude. Didrio Oficial da Unido, DF, Brasilia, 22, mar, 2018 Brasil.

Brasil. Portaria Mtb n2 485/2005. Norma Regulamentadora 32 - SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO EM SER-
VICOS DE SAUDE. Estabelece as diretrizes bdsicas para a implementacdo de medidas de prote¢do a seguranca
e a saude dos trabalhadores dos servicos de salde, bem como daqueles que exercem atividades de promocao




e assisténcia a salde em geral. Diario Oficial da Unido, Brasilia, 11 de novembro de 2005.

Brasil. Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria. Resolugao RDC n2 171, de 4 de setembro de 2006. Dispde
sobre o Regulamento Técnico para o Funcionamento de Bancos de Leite Humano. Didrio Oficial da Unido,
Brasilia, DF, 5 set. 2006.

Brasil. Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria. Manual de gerenciamento de residuos de servicos de saude,
2006. 182 p. — (Série A. Normas e Manuais Técnicos).

Brasil. Ministério da Saude. Biosseguranca em saude: Prioridades e Estratégias de acdo - Série B. Textos Basi-
cos de Saude. Ministério da Saude, Organizacdo Pan-Americana da Saude.242p., 2010.

3. Definicdes
Para os efeitos desta Norma Técnica, aplicam-se as seguintes defini¢bes:

3.1. Acidente: refere-se a todas as ocorréncias ndo previstas que podem resultar em danos fisicos e/ou fun-
cionais e danos materiais e econémicos a empresa.

3.2. Biosseguranga: Conjunto de acdes voltadas para prevencdo, minimizacdo ou eliminacdo de riscos ine-
rentes as atividades de pesquisa, produgdo, ensino, desenvolvimento tecnoldgico e prestacao de servigos,
visando a saude do homem, dos animais, a preservacao do meio ambiente e a qualidade dos resultados

3.3. Condigdes Higiénico-sanitarias: condi¢cdes estabelecidas para orientar e padronizar procedimentos, ten-
do por finalidade assegurar a qualidade do processo, sob o ponto de vista da satde publica.

3.4. Equipamento de Protegao Individual (EPI): Todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo
trabalhador, destinado a protec¢ado de riscos suscetiveis de ameaca a seguranca e a saude no trabalho.

3.5. Equipamentos de Seguranca: Todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador,
destinado a protecao de riscos suscetiveis de ameaca a seguranca e a saude no trabalho

3.6. Higiene ocupacional: é um conjunto de medidas preventivas relacionadas ao ambiente de trabalho, vi-
sando a redugdo de acidentes de trabalho e doencgas ocupacionais.

3.7. Perigo: uma ou mais condi¢des que podem ser causas potenciais de um efeito adverso a saude.

3.8. Prevencdo de Acidentes: refere-se ao ato de por em pratica as regras e medidas de seguranca, a fim de
evitar acidentes.

3.9. Risco: probabilidade de ocorréncia de um evento adverso a salde causada por um perigo, podendo ser
definido por analises quantitativas e métodos probabilisticos em um contexto de incerteza.

3.10. Saude Ocupacional do Servidor: ramo da medicina que atua na prevencao de doencas e de problemas
relacionados ao trabalho, no que diz respeitos aos fatores ambientais, sociais, psicoldgicos, politicos, econo-
micos e organizacionais, que afetam o bem-estar dos profissionais no ambiente de trabalho;

3.11. Seguranga do Trabalho: conjunto de normas técnicas, administrativas, educacionais, médicas e psicol6-
gicas que sdo empregadas para prevenir acidentes.




4. Condicées Gerais

4.1. A gestdo do Banco de Leite Humano e do Posto de Coleta de Leite Humano deve reforcar constantemente
regras e normas de seguranca, estar alerta e identificar as praticas e condi¢es inseguras, tomando, imedia-
tamente, a¢des corretivas.

4.2. A seguranca no local de trabalho depende de toda a equipe, que deve planejar a tarefa a ser executada,
verificar o funcionamento dos equipamentos a serem utilizados, assim como a validade de meios de cultura e
reagentes e as condigdes fisicas da infraestrutura e dos materiais utilizados nos processos.

4.3. Cabe a equipe descrever todos os processos de trabalho, seus riscos e acGes preventivas e disponibilizar
tais informacdes a todos os funcionarios.
S. Consideracgdes Especificas

5.1. Cabe aos Responsaveis Técnicos de Bancos de Leite Humano e Postos de Coleta de Leite Humano estabele-
cer normas gerais do servico que contenham instrugdes técnicas de cada processo, as precaucdes de acidentes
de trabalho e medidas de protecdo dos funciondrios.

5.2. Cabe aos Responsaveis Técnicos dos Bancos de Leite Humano e Postos de Coleta de Leite Humano estabe-
lecer normas gerais e atribuicées dos funcionarios, observando as regras de seguranca estabelecidas para cada
ocupacdo/funcio.

5.2.1. Sensibilizar quanto a obrigatoriedade do uso de equipamentos de protecdo individual (EPI) e demais meios
destinados a seguranga

5.2.2. Determinar o protocolo de informagdo de enfermidades de funcionarios

5.2.3. Todos os funcionarios devem cumprir as exigéncias da norma técnica BLH-IFF/NT 02.21: Controle de Saude
dos Funcionarios.

5.3. Cabe aos Responsaveis Técnicos dos Bancos de Leite Humano e Postos de Coleta de Leite Humano sensibili-
zar quantos as medidas e regras de prevencdo de acidentes no servico, observando os aspectos abaixo:

5.3.1. N&o usar vidraria quebrada e/ou trincada.

5.3.2. Ndo dobrar as mangueiras do bico de Bunsen.

5.3.3. Ndo deixar frascos de alcool sobre as bancadas e/ou proximos a fontes de calor.
5.3.4. Usar aparelhos apropriados para pipetar.

5.3.5. Usar o equipamento de protecdo individual necessario.

5.3.6 Desligar da tomada os aparelhos elétricos que ndo estejam em uso.

5.3.7. Orientar quanto aos riscos de acidentes de cada processo.

5.3.8. Realizar treinamento adequado para os funcionarios.




5.3.9. Alertar sobre os riscos do excesso de confianga, atitudes imprdprias e fadiga.
5.3.10. N3o é permitido beber, fumar ou comer no local de trabalho

5.4. Os Bancos de Leite Humano e Postos de Coleta de Leite Humano devem estabelecer as a¢cdes para garantir a
seguranca nas instala¢des, seguindo as normas técnicas BLH-IFF/NT 48.21: Ambiéncia: Localizacdo e Infraestru-
tura Fisica de Bancos de Leite Humano e Postos de Coleta de Leite Humano, BLH-IFF/NT 49.21: Controle de Cli-
matizacdo de Ambientes em Bancos de Leite Humano e Postos de Coleta de Leite Humano e BLH-IFF/NT 07.21:
Ambiéncia - Limpeza e Desinfec¢do de Ambientes.

5.5. Durante o trabalho as seguintes regras de higiene devem ser observadas

5.5.1. Os funcionarios de Bancos de Leite humano e Postos de Coleta de Leite Humano devem ser orientados
guanto a importancia de se manter os habitos de higiene pessoal de modo a garantir a seguranca individual e
coletiva, seguindo as orientagdes da norma técnica BLH-IFF/NT 11.21: Higiene e Conduta — Funcionarios.

5.5.2. As seguintes regras devem ser observadas: manter cabelos longos presos, manter unhas curtas e limpas,
usar sapatos fechados, calcas compridas, ndo usar perfumes e cosméticos no periodo de trabalho, ndo usar
adornos (inclusive aliangas).

5.5.3. Os crachas presos com corddo em volta do pescoco devem estar sob o jaleco, quando o profissional se
encontrar em uma area de manipulagao do leite humano.

5.5.4. Os funciondrios ndo devem colocar objetos na boca, roer unhas, esfregar os olhos, nem tocar o rosto com
as maos durante os processos de trabalho.

5.6. Normas de paramentacao para os processos de trabalho

5.6.1. A paramentacdo deve contemplar o uso de equipamentos de protecdo individual (EPI) de acordo com os
ambientes de trabalho. Nas dreas de manipulac¢do de leite humano, é obrigatdrio o uso dos seguintes EPIs:

5.6.1.1. Luvas: devem ser utilizadas luvas de procedimento ndo cirurgico descartaveis durante todo o processo
de manipulagdo do leite humano, de manipulagao de reagentes e meio de cultura. No caso de lavagem de ma-
teriais devem ser utilizadas luvas de borracha para prevencao de cortes e na manipulacdo de autoclaves as luvas
de amianto sdo as mais indicadas para proteger do calor. O profissional deve ser orientado quando ao procedi-
mento correto para a retirada das luvas apés o processo de trabalho. Descarte as luvas descartdveis de acordo
com a norma técnicas BLH-IFF/NT 50.21: Ambiéncia - Manuseio de Residuos e Material de Descarte em Bancos
de Leite Humano e Postos de Coleta de Leite Humano. E higienize as maos.

5.6.1.2. Mascara cirurgica: as mascaras atuam como uma protecdo dupla, tanto na contencdo de goticulas que
possam contaminar o leite humano, quanto na protecdo do profissional e da usuaria. Apds o uso, este EPI deve
ser descartado de acordo com a norma técnicas BLH-IFF/NT 50.21: Ambiéncia - Manuseio de Residuos e Material
de Descarte em Bancos de Leite Humano e Postos de Coleta de Leite Humano.

5.6.1.3. Oculos de protegdo: necessario para todos os processos de manipulacdo do leite humano e devem ser
de uso individual e higienizados com alcool 70% apds cada procedimento




5.6.1.4. Jaleco: jalecos ou aventais protegem contra respingos de substancias, secrecdes e aerossois. Sao de uso
individual e ndo devem ser utilizados no exterior do servico. No caso de jalecos/aventais descartaveis, seguir o
preconizado pela norma técnica BLH-IFF/NT 50.21: Ambiéncia - Manuseio de Residuos e Material de Descarte
em Bancos de Leite Humano e Postos de Coleta de Leite Humano.

5.6.1.5. Gorro: protege de forma dupla, tanto contra particulas que possam contaminar os profissionais quanto
da queda de cabelos durante a manipula¢do do leite humano, no caso de utilizacdo de gorros descartaveis, os
mesmos devem ser descartados de acordo com norma técnica BLH-IFF/NT 50.21: Ambiéncia - Manuseio de Re-
siduos e Material de Descarte em Bancos de Leite Humano e Postos de Coleta de Leite Humano. Quando o gorro
ndo seja de material descartavel deve ser lavado para posterior utilizac3o.

5.6.2. A paramentacdo deve ser exclusiva para cada sessdo de trabalho e realizada em drea especifica para esse fim.

5.6.2.1. Inicie a paramentacdo realizando a lavagem correta das maos, e sé entdo, vista o jaleco ou avental, em
seguida vestir a mdscara cirurgica, os dculos de protecdo, o gorro, e por fim, lavar novamente as maos, e calcar
as luvas de procedimento.

5.6.2.2. Somente apds a paramenta¢do completa, os funciondrios podem ingressar nos ambientes de manipu-
lagdo de leite humano.

5.6.2.3. Caso ocorra contato com o leite humano ordenhado, retirar as luvas, conforme indicado: segure a luva
na parte externa, na base do punho, puxe-a em direcdo aos dedos e ela saird do lado do avesso; para remover a
segunda luva, coloque os dedos na parte interna da luva, de forma que eles figuem entre o pulso e a luva. Faca
0 mesmo movimento de arrastar a luva em direcdo aos dedos, que devem estar segurando a primeira luva re-
movida; descarte as luvas de acordo com a norma técnica BLH-IFF/NT 50.21: Ambiéncia - Manuseio de Residuos
e Material de Descarte em Bancos de Leite Humano e Postos de Coleta de Leite Humano e higienizar as maos
lavando-as com dgua e sabdo neutro, e secar com toalhas descartaveis. Em seguida fazer a assepsia com alcool
a 70%. Caso retorne ao processo, calce novas luvas.

5.6.2.4. Ao fim de um processo de trabalho, encaminhar-se ao vestidrio de barreira e retirar todos os EPIs, de
forma segura, seguindo um fluxo contrario ao que foram colocados (retirada de luvas, gorro, 6culos de protecao,
mascara e jaleco/avental). Apds retirar jaleco ou avental, deve-se realizar a higieniza¢do das maos com agua
corrente e sabdo neutro, e em seguida fazer a assepsia com alcool a 70%.

5.6.2.5. N3do se deve manter objetos de uso pessoal na area de manipulacdo de leite humano;
5.6.2.6. Ndo usar telefones celulares durante as atividades em ambientes de manipulacdo de leite humano.

5.7. Em situagGes de endemia, epidemia ou pandemia de doengas infectocontagiosas com elevado grau de
contaminagao por dispersdo no ar, com risco de mortalidade elevados segundo a autoridade sanitaria compe-
tente; o uso de EPI completo (gorro, jaleco/avental, mascara, luva e éculos de prote¢do) passa a ser obrigatério
também para os demais funcionarios. Recomenda-se a intensificacdo da limpeza e desinfeccao das superficies.

5.8. Medidas e Regras de Prevencao de Acidentes com Materiais e Equipamentos em Banco de Leite
5.8.1. Materiais

5.8.1.1. Ponteiras utilizadas em pipetas automaticas ou pipetas de vidro utilizadas nas analises devem ser imer-
sas em solucdo de detergente neutro imediatamente apds o uso.




5.8.1.2. Tanto a al¢ca quanto o fio de platina devem ser flambados antes e depois de qualquer operacao,
para tanto devem ser aquecidos ao rubro, em caso de utilizar algas descartdveis, ndo ha necessidade de
flambar. A fim de protecdo do técnico contra aerossois que podem ser projetados pela extremidade da alga,
a posicao correta para a flambagem é que a mesma fagca um angulo de 450C em relacdo a mesa de trabalho.

5.8.1.3. Culturas de microrganismos antes de serem descartadas devem ser esterilizadas em autoclave du-
rante 20 a 30 minutos, a 121°C segundo a norma técnica BLH-IFF/NT 50.21: Ambiéncia - Manuseio de Resi-
duos e Material de Descarte em Bancos de Leite Humano e Postos de Coleta de Leite Humano.

5.8.1.4. O volume de leite humano cujo resultado ndo atendem aos parametros aceitdveis para consumo
devem ser descartados conforme o disposto na norma técnica BLH-IFF/NT 08.21: Ambiéncia - Manuseio de
Residuos e Material de Descarte em Bancos de Leite Humano e Postos de Coleta de Leite Humano.

5.8.1.5. Os Acessorios de bombas extratoras de leite humano devem ser levados para a esterilizacdo ime-
diatamente pds ao uso, caso nao for possivel colocar em recipiente com hipoclorito de sddio a 0,5%, para
gue posteriormente sejam levadas para esterilizacdo. No caso de bomba extratora mecanica, deve-se de-
sinfectar sua estrutura com alcool 70% sempre que necessario.

5.8.1.6. Os Reagentes, meios de cultura e outros produtos devem ser etiquetados no momento do inicio de
uso com as seguintes informacdes: data em que foi aberto, data de validade e responsavel. As almotolias ou
frascos de dlcool a 70%, tem validade de 7 dias apds serem abertos e os frascos de solucdo de fenolftaleina
devem ser mantidos sob refrigeracdao, quando ndo estiverem em uso.

5.8.2. Equipamentos

5.8.2.1. Os equipamentos que geram calor devem ser instalados em local ventilado e longe de material
inflamavel, volatil e de equipamentos e materiais termossensiveis.

5.8.2.2. Autoclave: ao operar a autoclave o funciondrio deve evitar a exposi¢ao aos vapores gerados pelo
equipamento quando da sua abertura e para manejo da valvula, utilizar luvas de prote¢do térmica evitando
assim provocar queimaduras. Antes de ligar, seguir as orientagdes do fabricante, verificar o nivel correto
da 4gua, realizar o fechamento das valvulas de forma cruzada para garantir a vedacdo correta. Manter um
registro de temperatura de esterilizacao, observando o do termémetro. Seguindo as orientacdes do fabri-
cante, avaliar a eficiéncia do processo usando agente bioldgicos ou outros indicadores de esterilizacao.

5.8.2.3. Estufas: ao operar as estufas de secagem o funcionario deve evitar a exposicao ao calor gerado,
utilizar luvas de protecdo térmica, e esperar que ela esfrie para que possa retirar o material, evitando as-
sim provocar queimaduras. Na operacdo das estufas bacterioldgicas, usar luvas de procedimento, jaleco/
avental e 6culos de protecdo. Registrar diariamente a temperatura. Se houver a contaminacgao interna por
vazamento de amostras, utilizar os EPIs completos para limpar a estrutura com uma esponja com 4gua e
sabao, retirar o excesso com agua e depois passar alcool 70%.

5.8.2.4. Banho Maria: ao operar o pasteurizador, o profissional deve estar com o EPI completo. Verificar se
0 equipamento estd ligado na voltagem correta e se hd volume de agua suficiente para iniciar o processo.
Ao fim do processo de trabalho, limpar a estrutura com uma esponja com agua e sabao, retirar o excesso
com agua e depois passar alcool 70%.




5.8.2.5. TermOmetros: o Banco de Leite Humano deve ter pelo menos um termoémetro calibrado e certificado
pela Rede Brasileira de Calibracdo para auxiliar na verificacdo dos termémetros utilizados na rotina de controle
de temperatura dos equipamentos. Caso seja necessdrio que os termémetros entrem em contato com amos-
tras de leite humano, ao fim do processo lava-los com agua e sabdo neutro e desinfectar com alcool 70%.

5.8.2.6. Cabine de Fluxo Unidirecional: deve estar em lugar limpo e livre de poeira; deve se realizar a limpeza
e desinfeccdo da bancada com alcool 70% antes e apds a utilizacdo da cabine; alguns modelos possuem luz
UV, que deve ser utilizada conforme a orientagao do fabricante. Apds o uso nao esquega de desligar o fluxo da
cabine.

5.8.2.7. Centrifuga: ao operar a centrifuga o técnico deve examinar e equilibrar os tubos e capilares antes de
cada centrifugacdo. Antes de ligar o equipamento verifique se a tampa do prato esta bem rosqueada. Ao fim do
ciclo de centrifugacdo, esperar o equipamento parar de girar totalmente, s6 entdo, o técnico devera ter cuidado
ao abrir o equipamento e verificar a integridade dos capilares, caso haja algum quebrado, ter cuidado ao retirar
os demais, evitando assim corte ou penetracao do vidro na pele. Apds o uso, limpar e desinfetar o equipamen-
to. Solicitar a troca da borracha de vedagdao sempre que verificar danos ou ressecamento.

5.8.2.8. Acidimetro: ao operar o acidimetro o técnico deve verificar a vedagao entre a base e o corpo do apa-
relho e as condicdes fisicas do frasco e bureta antes de cada procedimento; proceder da mesma maneira na
verificacdo da vedacdo das conexdes de borracha.
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